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EFFEKTIVITETSANALYSE

KLARO GmbH
Spitzwegstralle 63, 95447 Bayreuth, Tyskland

EN 12566-7:2013
Minirenseanlegg for opp til 50 PE

Tertizert behandlingssystem KL sandfiltrering nedstrems for KLARO SBR-systemene

Filtersystem med sand og aktivt kull pluss klordesinfisering i en buffertank

Testrapport PIA2016-T7-277S13filter.02

Nominell organisk dagsbelastning 5,0 g BOFs/d

Nominell hydraulisk dagsbelastning 0,75 m%d

Filtermengde 8 | antrasittkull, 8 | kvartssand

Tankmateriale Polypropylen, rustfritt stal

Behandlingseffektivitet (nom. faser) KOF 29,7 %
BOFs 47,7 %
SS 64,2 %

Stremforbruk 0,03 kWh/d

Regn med en ekstra slambelastning i oppstremssystemet pa grunn av tilbakespylingen.

Effektiviteten testet av:

PIA — Priifinstitut flir Abwassertechnik GmbH
(PI GmbH)

Hergenrather Weg 30

52074 Aachen, Tyskland
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EFFEKTIVITETSANALYSE

KLARO GmbH
Spitzwegstralie 63, 95447 Bayreuth, Tyskland

EN 12566-7:2013
Minirenseanlegg for opp til 50 PE

Tertizert behandlingssystem KL klorering+ nedstrems for KLARO SBR-systemene

Klordesinfisering i en buffertank

Testrapport PIA2016-T7-286S35

Nominell organisk dagsbelastning
Nominell hydraulisk dagsbelastning
Filtermengde

Tankmateriale
Behandlingseffektivitet (nom. faser)

Stremforbruk

Effektiviteten testet av:

19,4 kg BOFs/d

0,75 m*/d

8 | antrasittkull, 8 | kvartssand
Polypropylen, rustfritt stal

KOF 11,7 %
BOFs 24,1 %
SS 41,4 %
Ammoniakk 14,4 %
E. coli 99,9 %
Fekale koliforme 99,9 %
Koliforme totalt 99,9 %
0,02 kWh/d d

PIA — Prifinstitut fiir Abwassertechnik GmbH

(P1 GmbH)
Hergenrather Weg 30
52074 Aachen, Tyskland

Dette dokumentet erstatter ikke ytelseserkleeringen
og heller ikke CE-merkingen.
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KLARO GmbH
Spitzwegstralle 63, 95447 Bayreuth, Tyskla

EN 12566-7:2013
Minirenseanlegg for opp til 50 PE
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Tertiert behandlingssystem blue.cycle nedstrems for KLARO SBR-systemene

Filtersystem med sand og aktivt kull pluss klordesinfisering i en buffertank

Testrapport PIA2016-T7-277S13.e.03

Nominell organisk dagsbelastning 5,0 g BOFs/d
Nominell hydraulisk dagsbelastning 0,75 m*/d
Filtermengde 8 | antrasittkull, 8 | kvartssand
Tankmateriale Polypropylen, rustfritt stal
Behandlingseffektivitet (nom. faser) KOF 346 %
BOF; 40,2 %
SS 67,5 %
NH4-N 26,8 %
E. coli 99,9 %
Fekale koliforme 99,9 %
Koliforme totalt 99,9 %
Stremforbruk 0,03 kWh/d
Effektiviteten testet av:
PIA - Priifinstitut fiir Abwassertechnik GmbH
(Pl GmbH)
Hergenrather Weg 30
52074 Aachen, Tyskland
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